
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

[bookmark: _GoBack]на Приобретение и установку спортивно-развивающей площадки в п. Суходолье ,  Приозерского района Ленинградской области.

1. Заказчик: Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области.
2. Предмет контракта: Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки в п. Суходолье, Приозерского района Ленинградской области.
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000,00 руб.
4. Источник финансирования: средства бюджета МО Ромашкинское СП, областной бюджет Ленинградской области.
5. Объем выполняемых работ: в объемах, предусмотренных сметной документацией (Приложение №1) к Техническому заданию.
6. Адрес выполнения работ: Ленинградская обл. Приозерский р-он поселок  Суходолье улица Центральная у дома № 9.
7. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта 5 календарных дней.
8. Условия выполнения работ:
Перед началом проведения работ уведомить жителей о предстоящих работах, путем установки информационной таблички на месте производства работ с указанием заказчика, подрядчика, ответственного за проведение работ, их телефонов, а также видов выполняемых работ и сроков выполнения работ. 
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта, сметной документацией, техническим заданием, ГОСТами, СНиПами, ТУ и другими нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение Работ по настоящему Контракту.
Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать сметной документации, требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов, результатов испытаний, в соответствии со сметой должны быть представлены Заказчику непосредственно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. При нарушении Подрядчиком технологии производства работ, ненадлежащего качества используемых материалов и несоответствия используемого оборудования сметной документации и техническому заданию, Заказчик может остановить работы на любом этапе до полного устранения замечаний.
Выполнять работы материалами, силами и средствами Подрядчика. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде.
Предоставлять Заказчику материалы фотофиксации объектов до начала производства работ, во время производства и по завершении работ на объектах, не менее чем в 4-х точках на каждом этапе.
9. Общие требования к Подрядчику и дополнительные условия:
Работы выполнять в соответствии с Техническим заданием, локальной сметой и контрактом. 
Материалы, которые применяются при производстве работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении, свободными от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге, не являться предметом спора.
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, обученным и аттестованными рабочими требуемых специальностей для производства работ, с использованием необходимых для выполнения работ специализированных технических средств.
Порядок проведения работ на объекте согласовать с Заказчиком и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 
10. Требования к организации работ:
1.Работы выполняются собственными силами Подрядчика без привлечения субподрядных организаций.
2.Для организации работы на Объектах Подрядчик должен:
-     иметь транспортные средства, инструменты, оборудование, приборы, инвентарь, мобильную связь, рации, специальную форменную одежду в соответствии с сезоном;
-     вести техническую документацию согласно действующим нормам и правилам, своевременно внося в нее все текущие данные и изменения.
11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
Организация и выполнение работ должны осуществляться на условиях наличия у Подрядчика правоустанавливающих или разрешительных документов, определенных действующими законами РФ.
По окончанию работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ по вине Подрядчика.
Охрана объектов, строительных материалов и имущества заказчика осуществляется силами и за счет Подрядчика.
Предоставление Заказчику материалов фотофиксации объектов до выполнения работ и после их окончания;
Передача актов выполненных работ Заказчику осуществляется после проверки объёмов, качества выполненных работ и подписания Акта приемки-сдачи объекта.
По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2) и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов.
Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ, охраны окружающей среды и зеленных насаждений. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, строительной площадки и прилегающей к ней территории.
Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха.
Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и пр.)
Выполнять мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.
Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.
В целях предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. На объекте должны быть в наличие материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.   
Производить работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СанПИН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
ГОСТ 12.0.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на рабочем объекте возлагается на подрядчика.
ГОСТ 12.0.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»
ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»
12. Требования к выполнению сопутствующих работ: Складирование строительных материалов, оборудования и пр. производить в местах, согласованных с Заказчиком. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 
В течение 3-х дней после выполнения работ обеспечить погрузку и вывоз строительного мусора, а также, в 5-дневный срок со дня подписания акта-приемки завершенных работ обеспечить вывоз за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и пр. имущество. 
13. Приемка выполненных работ и оценка качества выполненных работ: 
Работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
Заказчик осуществляет постоянный контроль за производством всех видов работ, а также контроль за качеством и объемами выполненных работ. 
Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и оценивает их качество и объем.
При обнаружении недостатков, допущенных при производстве работ по настоящему Техническому заданию, Подрядчик обязан в сроки, указанные в контракте выполнить требования Заказчика. Подрядчик обязан восстановить за собственный счет дороги, площадки, растительный покров, деревья и кустарники, поврежденные в местах проведения работ.
Ответственность за соблюдение правил и требований техники безопасности при выполнении всех видов работ несет Подрядчик.
Спорные вопросы, возникающие в процессе оценки качества работ, решаются совместно Заказчиком и Подрядчиком.
Все используемые при изготовлении конструкций материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.
14. Требования по передаче заказчику технической и иной документации по завершению и сдаче объекта: 
По окончанию выполнения всех работ по контракту Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
В комплект отчетной документации входят:
- Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах;
- Акт (акты) КС-2 в двух экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в двух экземплярах; 
- счета в двух экземплярах; 
- гарантийные обязательства.
- сертификаты на использованные материалы (если материалы подлежат сертификации);
15. Требования по объему и сроку гарантий качества на результаты работ: 
Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Срок гарантийной службы оборудования (материалов), используемых при выполнении работ не может быть менее гарантийного срока, установленного заводом-производителем такого оборудования (материалов).
17. Требование к товарам, используемым при выполнении работ и рекомендуемая форма предоставления сведений о таких товарах: Приложение № 2 - «Требования к значениям показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям» к техническому заданию.
18. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
Приложение № 1 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Приложение № 1.1 – Локальная смета.
Приложение № 2 – Требования к значениям показателей товаров, использующихся при выполнении работ.
Приложение № 3 – Форма «Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ».
Приложение № 4 – «Рекомендованная форма».




Приложение №1
к Техническому заданию

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА на Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки в п. Суходолье ,  Приозерского района Ленинградской области.




	Основные характеристики объекта закупки
	В соответствии с техническим заданием

	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием:
	 Проектно-сметный метод  (ч.9 ст. 22  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд)

	Расчет НМЦК
	800 000,00 (Восемьсот  тысяч) рублей  00 копейка  (Приложение № 1.1 к обоснованию НМКЦ локальная смета №73-2017)





Работник контрактной службы/
контрактный управляющий:                                                                                                                           
	
	/
	Алексеева М.А.
	/

	(подпись/расшифровка подписи)



«___» _____________2017г.




Приложение №1.1
к Техническому заданию

	  СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	
	Глава администрации муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального
Образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

_________________________________С.В. Танков

	 
	
	

	 ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - пос. Суходолье Приозерский район Ленинградской области

	 Объект - Благоустройство территории

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 73-2017 

	 Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки в пос. Суходолье

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	800,000 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	361,29 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	49,603 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены августа 2017 года (ТСНБ-2001 ЛО в редакции 2014 года)

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	0,159
	4 141,2
	0
	6 183
	6 183
	0
	280
	44,52

	 
	(0) 
	V=(8,5*5,5*0,3+2,3*1*0,3+2,6*0,8*0,2+2,0*0,15*0,2+1,6*0,6*0,2+1,6*0,6*0,2+2,1*0,7*0,2+1,18*0,2*0,15)/100; Изп=9,39
	100 м3 
	4 141,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	0,11
	1 382,18
	0
	1 428
	1 428
	0
	97,2
	10,692

	 
	(0) 
	Изп=9,39
	100 м3 
	1 382,18
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,11
	513,83
	311,22
	359
	209
	150
	12,53
	1,378

	 
	(0) 
	Изп=9,39; Иэмм=4,37
	100 м3 
	202,61
	55,51
	
	
	57
	3,04
	0,334

	 4
	ТЕР33-03-004-02
	Прим. Установка фиксирующих стержней оборудования
	35
	44,56
	2,74
	9 001
	3 582
	495
	0,68
	23,8

	 
	(0) 
	V=14+4+3+4+4+4+2; Изп=9,39; Иэмм=5,16; Имат=4,55
	1 шт.
	10,9
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5
	ТЕР09-03-039-05
	Прим. Монтаж металлических конструкций
	0,258
	1 149,16
	286,38
	2 331
	837
	565
	19,38
	5

	 
	(0) 
	Изп=9,39; Иэмм=7,65; Имат=6,96
	1 т 
	345,55
	31,74
	
	
	77
	1,28
	0,33

	 6
	ТЕР10-02-018-01
	Прим. Сборка деревянных частей комплекса
	0,15
	3 179,65
	471,45
	4 135
	2 805
	462
	123,17
	18,476

	 
	(0) 
	Изп=9,39; Иэмм=6,54; Имат=8,07
	100 м2 
	1 991,66
	56,17
	
	
	79
	2,29
	0,344

	 7
	Мониторинг цен
	Спортивно-развивающий комплекс 
	1
	231 085,08
	0
	231 085
	

	 
	
	Цед=(238600+293879+261735,75)/3/1,18*1,03
	компл.
	
	
	
	

	 8
	Мониторинг цен
	Физкультурный комплекс
	1
	59 800,99
	0
	59 801
	

	 
	
	Цед=(61500+75856+68173,6)/3/1,18*1,03
	компл.
	
	
	
	

	 9
	Мониторинг цен
	Турник разноуровневый высокий
	1
	16 386,78
	0
	16 387
	

	 
	
	Цед=(18000+20288+18031,6)/3/1,18*1,03
	компл.
	
	
	
	

	 10
	Мониторинг цен
	Скамья для пресса прямая
	1
	22 801,35
	0
	22 801
	

	 
	
	Цед=(22900+29431+26034,8)/3/1,18*1,03
	компл.
	
	
	
	

	 11
	Мониторинг цен
	Скамья для пресса наклонная
	1
	20 696,89
	0
	20 697
	

	 
	
	Цед=(20800+26665+23668)/3/1,18*1,03
	шт.
	
	
	
	

	 12
	Мониторинг цен
	Брусья гимнастические
	1
	22 030,54
	0
	22 031
	

	 
	
	Цед=(23000+27792+24924,6)/3/1,18*1,03
	шт.
	
	
	
	

	 13
	Мониторинг цен
	Информационный щит
	1
	39 249,76
	0
	39 250
	

	 
	
	Цед=(41400+49501+43996,25)/3/1,18*1,03
	компл.
	
	
	
	

	 

	 14
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	0,225
	2 724,25
	2 470,19
	4 519
	505
	4 002
	15,72
	3,537

	 
	(0) 
	V=225*0,1/100; Изп=9,39; Иэмм=7,2; Имат=3,65
	100 м3 (в плот. теле)
	238,94
	341,37
	
	
	721
	14,81
	3,332

	 14.1
	408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	24,75
	560,65
	
	13 876
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 15
	ТЕР11-01-021-02
	Прим. Устройство покрытий из резиновой крошки однослойных
	2,25
	17 337,53
	693,39
	242 545
	31 684
	12 543
	89,32
	200,97

	 
	(0) 
	V=225/100; Изп=9,39; Иэмм=8,04; Имат=5,82
	100 м2 
	1 499,68
	398,77
	
	
	8 425
	21,59
	48,578

	 ИТОГО:
	270 501
	47 233
	18 217
	308,373

	 
	
	
	9 359
	52,918

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	270 501

	 Земляные работы, выполняемые ручным способом (1, 2)

	 Накладные расходы
	(7611+0)*80%*0,9*0,85
	61%
	4 643

	 Сметная прибыль
	(7611+0)*45%*0,85*0,8
	31%
	2 359

	 Итого
	
	7 002

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (3)

	 Накладные расходы
	(209+57)*95%*0,9*0,85
	73%
	194

	 Сметная прибыль
	(209+57)*50%*0,85*0,8
	34%
	90

	 Итого
	
	284

	 Линии электропередач (4)

	 Накладные расходы
	(3582+0)*105%*0,9*0,85
	80%
	2 866

	 Сметная прибыль
	(3582+0)*60%*0,85*0,8
	41%
	1 469

	 Итого
	
	4 335

	 Строительные металлические конструкции (5)

	 Накладные расходы
	(837+77)*90%*0,9*0,85
	69%
	631

	 Сметная прибыль
	(837+77)*85%*0,85*0,8
	58%
	530

	 Итого
	
	1 161

	 Деревянные конструкции (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

	 Накладные расходы
	(2805+79)*118%*0,9*0,85
	90%
	2 596

	 Сметная прибыль
	(2805+79)*63%*0,85*0,8
	43%
	1 240

	 Итого
	
	3 836

	 Автомобильные дороги (14)

	 Накладные расходы
	(505+721)*142%*0,85
	121%
	1 483

	 Сметная прибыль
	(505+721)*95%*0,85*0,8
	65%
	797

	 Итого
	
	2 280

	 Полы (15)

	 Накладные расходы
	(31684+8425)*123%*0,9*0,85
	94%
	37 702

	 Сметная прибыль
	(31684+8425)*75%*0,85*0,8
	51%
	20 456

	 Итого
	
	58 158

	 Итого
	
	347 557

	 Итого по неучтенным материалам
	
	425 928

	 Итого
	
	773 485

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	773 485

	 Итого с понижающим коэффициентом 0,876508402
	
	677 966

	 НДС
	677966*0,18
	18%
	122 034

	 Итого
	
	800 000

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


 

Приложение №2
к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	1. 
	Спортивно-развивающий комплекс
	В комплектацию спортивно-развивающего оборудования должно входить: доска длинной не менее 1500 мм для скамьи для пресса прямой (дуб) с отверстиями диаметром 27 по краям под трубу мм в количестве не менее 6 шт., доска длинной не менее 1700 мм для скамьи для пресса наклонной (дуб) с отверстиями диаметром 27 по краям под трубу мм в количестве не менее 6 шт., кольцо фанерное под трубу с отверстиями диаметром 27 мм для скамьи пресса (дуб) в количестве не менее 28 шт., декоративная накладка на силовой хомут (голубая) в комплекте: (саморез с пресс-шайбой 4,2х19-1шт) в количестве не менее 24 шт., стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 2500 мм в количестве не менее 3 шт., стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 2200 мм в количестве не менее 5 шт., стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 1400 мм в количестве не менее 5 шт., стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 800 мм в количестве не менее 1 шт., стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 600 мм в количестве не менее 1 шт., стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 400 мм в количестве не менее 5 шт., перемычка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью диаметром не менее 26 мм, длинной не менее 910 мм. бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 12 шт., перемычка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью диаметром не менее 26 мм, длинной не менее 450 мм. бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 7 шт., рукоход лесенка длиной более 2000 мм бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 1 шт., перемычка для брусьев из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью диаметром «D2» должен быть более 40 мм, длинной более 1950 мм. бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 2 шт., упор для брусьев под новые хомуты бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве 2 шт., перила барабана изогнутые бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве 1 шт., закладная деталь под стойки (болт М10х25 в количестве не менее 3шт., гайка М10 в количестве не менее 3шт., шайба М10 увел. в количестве не менее 6шт., шайба пружинная (гровер) М10 в количестве не менее 3шт.) в количестве не менее 20 шт., крепление вала с втулкой бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в комплекте: (болт М10х25 - 2шт., гайка колпачковая М10 - 2шт., шайба М10  - 4шт., шайба пружинная (гровер) М10  - 2шт.) в количестве не менее 2 шт., вал барабана в количестве не менее 1шт., барабан беговой бирюзового цвета по RAL 5018/5021 в количестве не менее 1 шт., лесенка под рукоходы на новых хомутах бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 1 шт., труба диаметром не менее 26 мм, длинной не менее 540 мм. бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 6 шт., труба диаметром не менее 26 мм, гнутая бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 4 шт., тройник (черный) 27-27 в комплекте: (винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ М6х20 - 4 шт., гайка М6 - 4 шт., саморез кровельный 5,5х25 - 2 шт.,) в количестве не менее 12 шт., хомут с трубой (черный) в комплекте: (винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ не менее М6х30 - 2 шт., гайка М6 - 2 шт., саморез кровельный 5,5х25 - 1 шт.) в количестве не менее 70 шт., хомут (черный) в комплекте: (саморез кровельный 5,5х25 - 1 шт.) в количестве не менее 62 шт., заглушка на стойку изготавливаются из ПВД марки 15803-020 или 17803-015 в соответствии с ГОСТ 16337-77 диаметром не менее 89 мм. (голубая) в количестве не менее 20 шт. Габаритные размеры комплекса: длина должна быть не менее 8000 мм., ширина должна быть более 4295 менее 4556 мм., высота не менее 2500 не более 3300 мм (не менее 500 мм бетонировка). Несущие стойки выполнены из трубы диаметром не менее 89 мм, предельные отклонения по наружному диаметру не более ± 0,8 %, с толщиной стенки не менее 2,0мм., основания стоек – стальная пятка круглой формы диаметром 150 мм, толщиной 3мм. На стойки крепятся пластиковые заглушки при помощи саморезов. На стальные пятки стоек также одеваются пластиковые колпаки. Комплекс оснащен элементом шведской стенки, Перемычки шведской стенки длиной не более 950 мм изготовлены из металлических труб диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм., шаг между перемычками не менее 220 не более 250 мм. Рядом со шведской стенкой должны быть расположены 2 турника на высоте не менее 2,4 м и не менее 2,1 м (перемычка из трубы диаметром 26 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм с хомутами на концах) и беговой барабан. Беговой барабан изготовлен из полиэтилена низкого давления методом ротоформовки и оснащён валом, труба диаметром не менее 21,3 мм и толщиной не менее 2 мм, который крепится с помощью капролоновой втулки к стойкам на хомуты. Перила барабана изогнутые, изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2,8мм. Перила крепятся к стойкам хомутами. Брусья изготовлены с помощью перемычек длиной не более 1980 мм, изготовленными из трубы диаметром менее 45 мм, с предельными отклонения по наружному диаметру не менее -0,4 и не более +0,4 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. Одна перемычка крепится на опорные стойки комплекса, вторая на отдельно стоящие стойки. Для большей устойчивости к отдельно стоящим стойкам брусьев с помощью хомутов крепятся изогнутые упоры. Брусья имеют одну общую опорную стойку с рукоходом «Волна». Рукоход «Волна» крепится на 4 опорные стойки, которые попарно соединены лесенкой для подъема к рукоходу. Рукоход изготовлен из двух изогнутых направляющих из металлической трубы диаметром не менее 33 мм и толщиной стенки не менее 3 мм, перемычки рукохода изготовлены из трубы диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Шаг между перемычками не менее 220 не более 250 мм. Рукоход с помощью хомутов прикреплен к перемычкам с хомутами на концах. В комплекс также входит наклонная скамья для упражнений на пресс и прямая скамья. Скамейка изготовлена из деревянной струганной доски хвойных пород по ГОСТ 8486-86 1\2 сорта толщиной не менее 40 мм одной расцветки, высотой 90мм.  Доски скамьи для пресса крепятся перемычкой диаметром не менее 26 мм, с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Между досками размещены фанерные ГОСТ 3916.1-96 кольца диаметром не менее 90 мм толщиной не менее 21 мм. В свою очередь перемычки прикреплены к опорным стоякам. У изголовья над скамьями обычно установлены дополнительные перемычки для хвата руками при выполнении упражнений. Рядом с прямой скамьей расположено два низких турника для отжиманий (перемычка из трубы диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм с хомутами на концах) на разных уровнях. Хомуты изготовлены из сверхпрочного полипропилена, что позволяет обеспечить долговечное надежное соединение, неподверженное коррозии. Пластиковые заглушки на стойки изготавливаются на термо-пласт автомате для литья пластмасс под давлением из полиэтилена высокого давления с прочность при разрыве не менее 115 кгс/см2. Деревянные элементы покрываются защитным текстурным покрытием для древесины. Состав должен образовывать на поверхности древесины воздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее полимерное покрытие, сохранять текстуру древесины и придавать ей нужный оттенок. Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям: - временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу. - твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 400 HV. - относительное удлинение должно быть не ниже 16%. Все металлические элементы предварительно обработаны порошковым антикоррозийным грунтом, окрашены порошковой полиэфирной краской с последующей высокотемпературной сушкой. Изготовление комплекса антивандальное.

	2. 
	Физкультурный комплекс
	В комплектацию комплекса должно входить: стойка с опорой брусья из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 2800 мм в количестве не менее 2 шт., стойка с опорой для пресса из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 2800 мм в количестве не менее 2 шт., турник для бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 2 шт., перемычка из трубы диаметром не менее 26 мм, длинной более 910 мм. бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 10 шт., перемычка из трубы диаметром не менее 26 мм, длинной не менее 450 мм. бирюзового цвета по RAL 5018\5021 в количестве не менее 5 шт., доска для пресса (орех) с отверстиями диаметром 27 по краям под трубу мм в количестве не менее 6 шт., кольцо фанерное под трубу с отверстиями диаметром 27 мм для скамьи пресса (дуб) в количестве не менее 14 шт., хомут с трубой (черный) в комплекте: (винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ не менее М6х30 - 2 шт., гайка М6 - 2 шт., саморез кровельный 5,5х25 - 1 шт.) в количестве не менее 42 шт., хомут (черный) в комплекте: (саморез кровельный 5,5х25 - 1 шт.) в количестве не менее 42 шт., заглушка на стойку изготавливаются из ПВД марки 15803-020 или 17803-015 в соответствии с ГОСТ 16337-77 диаметром не менее 89 мм. (голубая) в количестве не менее 4 шт., ручки резиновые посадочные диаметром не менее  25,5 мм в количестве не менее 2 шт., заглушка пластиковая из пнд марки 20408-007 или 20508-007 по ГОСТ 16338-85 диаметром не менее 42 мм. цвет черный в количестве не менее 8 шт., подлокотник в комплекте: (болт мебельный М6х30 - 4 шт, гайка колпачковая М6 - 4 шт, шайба М8 - 4 шт.) в количестве 2 шт. Габаритные размеры комплекса: длина должна быть не менее 6000 мм., ширина не должна быть менее 2100  мм., высота не менее 2400 не более 2600 мм. Несущие стойки выполнены из трубы диаметром не менее 89 мм, предельные отклонения по наружному диаметру не более ± 0,8 %, с толщиной стенки не менее 2,0 мм. Каркас элемента для упражнений выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, и металлической трубы 33 с толщиной стенки не менее 3 в виде буквы «Г» и расположен с двух сторон. Основания стоек элемента – стальная пятка круглой формы 110 радиуса, толщиной не менее 3 мм.  Заниматься должны иметь возможность три человека одновременно. С одной стороны элемент для занятий на пресс оборудован фанерой в местах прикосновения спины и локтей, фанера по ГОСТ 3916.1-96 толщиной не менее 21 мм. На стойки крепятся пластиковые заглушки при помощи саморезов. Перемычки шведской стенки и турник изготовлен из трубы диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Шаг между перемычками не менее 25 см. Турник расположен с 2-х сторон, и закреплен на выносном каркасе из трубы диаметром не менее 33 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Фанера должна быть из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем  класса эмиссии фанеры Е1, классификация по внешнему виду ГОСТ 30427-96 сорта I/II, разнотолщинность фанеры не более 1,0 мм, слойность фанеры не более 19 мм, предельное отклонение по толщине фанеры не ниже -1,2 и не выше +1 мм., должна быть покрыта лаком. Пластиковые элементы выполнены из линейного полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям: - временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу. - твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 400 HV. - относительное удлинение должно быть не ниже 16%. Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами. Окраска – полимерная порошковая с высокотемпературной сушкой.

	3. 
	Турник разноуровневый высокий
	Габаритные размеры турника: длина не должна быть менее 2100 мм., ширина не должна быть менее 100 мм., высота не менее 2550 не более 2600 мм. В комплектацию турника должно входить: Стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью изготовления серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 2900 мм под бетонировку в количестве не менее 2 шт., стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью изготовления серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 2600 мм под бетонировку в количестве не менее 2 шт., перекладина из трубы диаметром не менее 26,8 мм длинной более 915 мм в количестве не менее 2 шт.,  полухомут  с дулом (черный) в комплекте: (винт М6х30 оцинкованный - 2шт., гайка М6 - 2шт., саморез 5,5х19 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 4 шт., полухомут  (черный) в комплекте: (саморез 5,5х19 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 4 шт., заглушка на стойку (трубу диаметром не менее 89 мм). высотой не менее 50 мм из пнд марки 20408-007 или 20508-007 по ГОСТ 16338-85 (голубая) в комплекте: (саморез 4,2х19 - 2шт.). Турник должен быть изготовлен с двумя уровнями высот перекладин, высота «E» должна быть от 2350 мм. и высота «F» должна быть не менее 2100 мм., стойки должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 89 мм, предельные отклонения по наружному диаметру не более ± 0,8 %, с толщиной стенки не менее 2,0 мм., часть стоек должна бетонироваться на глубину «E» не менее 400 не более 500 мм, другая часть стоек должна устанавливаться вертикально с высотой от земли «R» не менее 2400 мм.
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Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям: - временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу. - твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 400 HV. - относительное удлинение должно быть не ниже 16%.
Все металлические конструкции предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками.


	4. 
	Скамья для пресса прямая
	Габаритные размеры скамьи: длина должна быть не менее 1600 мм мм., ширина не должна быть менее 600 мм., высота не менее 800 не более 850 мм. В комплектацию скамьи должно входить: стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью изготовления серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 800 мм под бетонировку в количестве не менее 4 шт., перемычка из трубы диаметром толще 26 мм длинной не менее 450 мм в количестве не менее 2 шт.,  доска длинной не менее 1500 мм для скамьи для пресса (орех) с отверстиями по краям под трубу диаметром 27 мм в количестве не менее 6 шт., кольцо фанерное под трубу диаметром 27 мм для скамьи пресса (орех) в количестве не менее 14 шт., металлическая дуга в количестве 1 шт., полухомут  с дулом (черный) в комплекте: (винт М6х30 оцинкованный - 2шт., гайка М6 - 2шт., саморез 5,5х20 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 4 шт., полухомут  (черный) в комплекте: (саморез 5,5х25 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 4 шт., заглушка на стойку (трубу диаметром не менее 89 мм). высотой не менее 50 мм из пнд марки 20408-007 или 20508-007 по ГОСТ 16338-85 89 (голубая) в комплекте: (саморез 4,2х19 - 2шт.). Скамья должна бетонироваться на глубину не менее 500 мм., стойки должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 89 мм, предельные отклонения по наружному диаметру не более ± 0,8 %, с толщиной стенки не менее 2,0мм. Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям: - временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу. - твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 400 HV. - относительное удлинение должно быть не ниже 16%. Все металлические конструкции предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками.

	5. 
	Скамья для пресса наклонная
	Габаритные размеры скамьи: длина должна быть не менее 1600 мм мм., ширина не должна быть менее 600 мм., высота не менее 1200 не более 1250 мм. В комплектацию скамьи должно входить: Стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью изготовления серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 1600 мм под бетонировку в количестве не менее 2 шт. Стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью изготовления серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 800 мм под бетонировку в количестве не менее 2 шт. Перемычка из трубы диаметром толще 25 мм длинной не менее 450 мм в количестве более 2 шт. Доска длинной не менее 1700 мм для скамьи для пресса наклонной (орех) с отверстиями диаметром 27 по краям под трубу мм в количестве не менее 6 шт. Кольцо фанерное под трубу с отверстиями диаметром 27 мм для скамьи пресса (орех) в количестве не менее 14 шт. Полухомут  с дулом (черный) в комплекте: (винт М6х30 оцинкованный - 2шт., гайка М6 - 2шт., саморез 5,5х20 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 6 шт. Полухомут  (черный) в комплекте: (саморез 5,5х25 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 6 шт. Заглушка на стойку (трубу диаметром не менее 89 мм). высотой не менее 50 мм из пнд марки 20408-007 или 20508-007 по ГОСТ 16338-85 (голубая) в комплекте: (саморез 4,2х19 - 2шт.) в количестве не менее 4 шт. Скамья должна быть бетонироваться на глубину не менее 500 мм., стойки должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 89 мм, предельные отклонения по наружному диаметру не более ± 0,8 %, с толщиной стенки не менее 2,0мм. Скамья изготовлена из деревянной струганной доски хвойных пород по ГОСТ 8486-86 1\2 сорта толщиной не менее 40 мм одной расцветки. Доски скамьи для пресса крепятся трубой перемычкой из трубы. Между досками размещены фанерные кольца толщиной не менее 21 мм. Покраска деревянных элементов осуществляется полиэфирной краской. Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям: - временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу. - твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 400 HV. - относительное удлинение должно быть не ниже 16%. Все металлические элементы предварительно огрунтованы, обработаны антикоррозийными составами, покрашены полимерной порошковой краской в специальной камере, с последующей высокотемпературной сушкой.

	6. 
	Брусья гимнастические
	Габаритные размеры брусьев гимнастических: длина не должна быть менее 2100 мм., ширина не должна быть менее 700 мм., высота не менее 1450 не более 1500 мм. В комплектацию турника должно входить: стойка из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью изготовления серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 1800 мм под бетонировку в количестве не менее 4 шт., перекладина из трубы диаметром толще 42 мм длинной более 1910 мм с пластинами (голубая) в количестве не менее 2 шт.,  полухомут  с дулом (черный) в комплекте: (винт М6х30 оцинкованный - 2шт., гайка М6 (колпачковая) - 2шт., саморез 5,5х19 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 8 шт., полухомут (черный) в комплекте: (саморез 5,5х25 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 8 шт., заглушка на стойку (трубу диаметром не менее 89 мм). высотой не менее 50 мм из пнд марки 20408-007 или 20508-007 по ГОСТ 16338-85 89 (голубая) в комплекте: (саморез 4,2х19 - 2шт.). Стойки должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 89 мм, предельные отклонения по наружному диаметру не более ± 0,8 %, с толщиной стенки не менее 2,0мм., часть стоек должна бетонироваться на глубину не менее 500 мм, друга часть стоек должна устанавливаться вертикально с высотой от земли не менее 850 мм. Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям: - временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу. - твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 400 HV. - относительное удлинение должно быть не ниже 16%. Все металлические конструкции предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками.

	7. 
	Информационный щит
	Габаритные размеры: длина не менее 1,18 не более 1,3 м., ширина не менее 0,14 м., высота не менее 1,8 м. В комплектацию информационного щита должно входить: Каркас щита в количестве 1 шт. который должен быть выполнен из следующих материалов: влагостойкая фанера по ГОСТ 3916.1-96, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1, классификация по внешнему виду ГОСТ 30427-96 сорта I/II, разнотолщинность не более 1,0 мм, слойность фанеры не более 19 мм., предельное отклонение по толщине фанеры не ниже -1,2 и не выше +1 мм. с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, каркас из электросварной\бесшовной холоднодеформированной профильной трубы ГОСТ 8639-82 нормальной или высокой точности изготовления группы А из углеродистой или легированной стали марки 45 или 20 или Ст4пс или 09Г2 или Ст4кп. Стойки из трубы ГОСТ 10704-91 с повышенной или обычной точностью изготовления с техническими требованиями по ГОСТ 10705-80 серого цвета по RAL 7012\7031 высотой не менее 2900 мм под бетонировку в количестве не менее 2 шт. Полухомут  с дулом (черный) в комплекте: (винт М6х30 оцинкованный - 2шт., гайка М6 - 2шт., саморез 5,5х19 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 4 шт. Полухомут  (черный) в комплекте: (саморез 5,5х19 кровельный - 1шт.) в количестве не менее 4 шт. Закладная деталь под стойки в количестве не менее 2 шт. Пластиковые заглушки ГОСТ 16337-77 на стойку (трубу диаметром не менее 89 мм). высотой не менее 50 мм из полиэтилена высокого давления по ГОСТ 16337-77 (голубая) в комплекте: (саморез 4,2х19 - 2шт.). Информационный щит выполнен из опорных стоек из двух стальных труб диаметром не менее 89 мм, предельные отклонения по толщине стенки не более ±10 %, с толщиной стенки не менее 2 мм. длиной не менее 1800 не более 1900 мм. Опорные стойки оборудованы круглыми стальными пятками из стального листа толщиной не менее 3 мм и диаметром не более 150 мм. Все металлические конструкции предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками. В местах обрезки труб должны быть предусмотрены пластмассовые заглушки изготавливаемые на термо-пласт автомате для литья пластмасс под давлением из полиэтилена высокого давления ПВД-17803-015 или 15803-020, с прочностью при разрыве не менее 115 кгс/см2, зафиксированные на трубе при помощи саморезов. Каркас металлический выполнен из профиля с наружным размером не менее 20х20 мм. толщиной стенки более 1,0 мм., предельные отклонения по толщине стенки не превышает ±12,5 и площадью сечения не более 1,37 мм2, вогнутость или выпуклость сторон не превышает 0,75 мм, кривизна труб не должна превышать 2 мм на 1 м длины, радиус закругления не более 5 мм. Щит выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, покрытых специальными пропиточными материалами предохраняющими древесину от атмосферных воздействий, солнечного УФ-излучения, защищающими от гниения, плесени, грибков, древесной синевы, разрушения древесными насекомыми.  Щит – натурального древесного  цвета. Щит должен крепиться при помощи фиксирующихся болтовых соединений на которые крепятся пластиковые малые заглушки.  Материал каркаса должен иметь следующие механические свойства: временное сопротивление разрыву σв не менее 412 Н/мм2, предел текучести σт не менее 245 Н/мм2, относительное удлинение δ5 не менее 14 %. Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям: - временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу. - твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 400 HV. - относительное удлинение должно быть не ниже 16%. Все металлические конструкции предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками.

	8. 
	Покрытие из резиновой крошки

	Покрытие должно монтироваться с использованием специального оборудования. Покрытие должно подходить для 1 группы по СП 31-115-2006. Спортивное покрытие пригодно для применения в условиях умеренно холодного климата по ГОСТ 15150-69 категории размещения 1, при температуре окружающей среды до плюс 75 ºС, температуре нагрева наружной поверхности до плюс 100 ºС, и при максимальной относительной влажности воздуха до 100% при плюс 25 ºС. Грибостойкость покрытия по ГОСТ 9.049-91 – ПГ123. Микробиологическая стойкость в естественных условиях – не хуже 2 баллов согласно ГОСТ 9.053-75. Спортивное покрытие должно подходить для использования при температуре наружного воздуха до минус 60 ºС (расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 согласно СНиП 23-01-99/СП 131.13330.2012, в I–V снеговых районах, в I–IV ветровых районах). Спортивное покрытие требуется устойчивость к внешнему воздействию агрессивной среды (растворам солей или щёлочей) по ГОСТ 9.071-76. Геометрические (планировочные) размеры обустраиваемых площадок устанавливаются согласно СП 31-115-2006 и проектной документации на конкретный объект. У готового спортивного покрытия не допускается отклонение от плоскостности свыше +5 мм при допустимое отклонении основания площадки от горизонта не более ±0,5°. Водопоглощение покрытия за 24 ч не превышает 18% по объему. Миграция красителей в готовом спортивном покрытии не допускается. На поверхности не допускаются дефекты по ГОСТ 24105: - трещины, - складки, проколы, сквозные отверстия, - визуально различимое отличие оттенков окраски, - загрязнения. Не допускаются включения посторонних материалов, не входящих в состав спортивного покрытия больше 10% от его массы, а также отслаивание покрытия, набухание, пузырение и другие виды дефектов, не оговоренные в рабочей документации. На поверхности готового Спортивного покрытия допускаются: - слабо выраженные малозаметные пятна, - отдельные незначительные царапины, - разнотон, налет выцветающих ингредиентов и продуктов их взаимодействия, - незначительные изъяны фактуры. Допустимая шероховатость поверхностей должна приниматься согласно «Рекомендациям по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью» (2004 г.). Готовое спортивное покрытие не должно выделять резкого запаха. Масса 1 м² готового настила должна соответствовать установленной в рабочих чертежах. Допустимое отклонение массы 1 м² готового настила не менее -5 и не более +5%. Индекс снижения уровня ударного шума (индекс улучшения изоляции ударного шума) готового настила ≥ 18 дБ. Относительное удлинение полимерного материала после отверждения при разрыве – не более 0,7%, при этом предел прочности при разрыве – не менее 1,2 МПа. Спортивные покрытия должны соответствовать марке морозостойкости не хуже F25. Спортивное покрытие считается морозостойкими, если после не более 200 циклов замораживания - оттаивания не обнаружено трещин, изломов, расслаивания, разрушения, при этом потеря массы не превышает 10 %. Твёрдость готового настила по Шору: (20…70) +2 ед. Прочность настила при 10%-ной деформации – не менее 6 кг/см2. Восстанавливаемость после деформации вдавливанием – не менее 82 %. Минимальный показатель истираемости наружной поверхности от 0,4 г/см2. Максимальный показатель истираемости наружной поверхности до 0,7 г/см2. Спортивное покрытие должно быть теплостойкими. При испытании при температуре (80±2) °С в течение (4,0±0,1) ч на поверхности образца материала не должно быть вздутий, подтеков, плавлений кромок и других дефектов. Спортивное покрытие должно быть водонепроницаемым. При испытании под давлением не менее 0,3 МПа в течение не менее 48 ч, на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды. Прочность сцепления спортивного покрытия с основанием после закрепления: не менее 1,5 Н/мм2. При обустройстве Спортивного покрытия применяются: - крошка резиновая фракцией от 2 до 4 мм, - полиуретановое связующее, - пигмент. Показатели пожарной безопасности согласно СНиП 21-01-97, ГОСТ 12.1.044-89 и НПБ 244-97 не хуже: Г3, РП4, В3, Д3, Т2. Класс пожарной опасности строительных материалов соответствует КМ3. Резиновая крошка должна выпускаться методом механического измельчения отработавших свой срок автомобильных покрышек, шин, камер. Резиновая крошка должна представлять собой сыпучий материал черного цвета без видимых примесей инородных тел. Размер частиц от 2 до 4 мм. Массовая доля частиц черных металлов (после магнитной сепарации) меньше 0,3 %.

	9. 
	Пигмент

	Пигмент должен быть предназначен в качестве тонирующей добавки при производстве. Внешний вид: Однородный порошок красно-коричневого цвета. Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3 94,3 – 98 %. Летучих веществ, при 105º С должно быть не более 1,0 %. Водорастворимость соли не > 0,35 %. рН не менее 3,0 и не более 8. Остаток на сите (320 mesh) должно быть более 0,25 %. Маслоемкость должна быть не менее 15 и не более 35 г/100г. Красящая способность 98~102 %. Влажность ≤ 1,0 %. Устойчивость к воздействию химических реагентов 5% раствора HCL должно быть 4-5 баллов. Устойчивость к воздействию химических реагентов, 5% раствора NaOH должно быть 4-5 баллов. Термостойкость должно быть 350\400 °С. Светостойкость должно быть до 8 баллов.

	10. 
	Клей (Праймер ) полиуретановое связующее
	Праймер разбавление полиуретанового связующего с растворителем применяется для грунтовки поверхности перед нанесением основного слоя. Основные свойства: Состав должен быть полиуретановый преполимер целевые добавки. Содержание нелетучих веществ не менее 100 %. Время отверждения покрытия (при +20°С и относительной влажности воздуха 70%) пешеходные нагрузки - не ранее 24 ч. транспортные нагрузки - через (3-5) дней. Содержание групп -NCO от 10,5 %. Вязкость при 25 °С не менее 2500 МПа * с. Применение: полиуретановое связующее в сочетании с растворителем используется для устройства грунтовки поверхности перед нанесением основного слоя. Клей должен представлять собой светло-желтую жидкость. Полиуретановое связующее с содержанием элементов должно быть диапазоном не шире с составом: дефинилметан –диизоцианат 101-68-8 90…40 % (w/w), преполимер полиизоцианата и полиэфира 10…60 % (w/w) и компонент дифенилметан-4,4’-диизоцианат (MDI) ACGIH TWA не менее 0,005 частей на миллион. Температура вспышки > 170 ℃. Растворимость: (Реагирует с водой). Температура воспламенения: не ниже 240 ℃. Температура хранения от 16 до 38℃. Порог аромата: не менее 4 Мг/м3 (дифенилметан-4,4’-диизоцианат) примерно 400 мкл/м3. Давление пара (Гектограмм мм в 20℃): < 10-4 мм рт. ст. (при 40 ℃), плотность пара (Alr=1): 8,5 приблизительно. Точка кипения: > 300 ℃ (при 1013 гПа). Растворимость (Вода): (Реагирует с водой), Растворимость (Другая): Растворим в большинстве органических растворителей. Удельная масса: около 1,12 (при 25℃).




Приложение №3
к Техническому заданию

ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
	Настоящим организация/физическое лицо, сведения о  которой  указаны
во второй части заявки на участие в аукционе в  электронной форме __________________________________________________________________________________ (реестровый номер закупки ______________________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013   N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

	- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

	- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

	- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

	- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

	- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя заказчика член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, заместители руководителя контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

	- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

	- участник закупки не является офшорной компанией.

	- отсутствие в предусмотренном Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.




Приложение №4
к Техническому заданию

Форма «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
(рекомендуемая участнику закупки, для предоставления в I части заявки на участие в аукционе[footnoteRef:1]) [1:  Данная форма является рекомендуемой. Представление участником сведений о конкретных показателях и их значениях не по предлагаемой форме не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.] 


	№
п/п
	Наименование товара
	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы
	№ показателя
	Показатель товара
	 Значения показателей товара, предлагаемого участником 
	Единицы измерения
	
Наименование страны происхождения предлагаемого для выполнения работ товара
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Порядок заполнения формы указан в п. 3.1.3, Раздел 3, части I документации об электронном аукционе.	
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