[bookmark: _GoBack]
СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ (ФОРМА 2):

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	1
	Смесь,
	
	
	Щебеночно-песчаная
	

	
	соответствующая ГОСТ 25607-2009
«Смеси щебеночно-
гравийно-песчаные
	
	
	
	

	
	для покрытий и оснований
автомобильных дорог и аэродромов.
Технические
условия», ГОСТ
8736-2014 «Песок для
	

Вид смеси
	
Щебеночно-песчаная; гравийно-песчаная; щебеночно-гравийно- песчаная
	
	

	
	строительных работ.
Технические
условия», ГОСТ 8267-93 «Щебень и
	
	
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	гравий из плотных горных пород для
строительных работ.
Технические условия»
	
	
	






щебень из осадочных горных пород





600

Основной и расклинивающий

79

Пл2

41-79

10-20
	

	
	
	

Происхождение щебня (гравия)
	Щебень из метаморфических горных пород или щебень из осадочных горных пород или щебень из гравия или щебень из изверженных пород или гравий.
	
	

	
	
	Марка по дробимости
	не более 600
	
	

	
	
	Тип щебня
	Основной и расклинивающий
	
	

	
	
	Наибольший размер зерен
	Не более 80
	
	мм

	
	
	Марка по пластичности
	Пл1; Пл2; Пл3
	
	

	
	
	Фракция основного щебня, диапазон
	от 40 до 80
	
	мм

	
	
	Фракция
	от 5 до 40
	
	мм



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	расклинивающего щебня, диапазон
	
	


В2

С4
Для оснований

Природный неорганический сыпучий материал,
получаемый при разработке песчаных местонахождения
	

	
	
	Марка по водостойкости
	В1 или В2
	
	

	
	
	Номер смеси
	С1; С5; С4
	
	

	
	
	Назначение смеси
	Для оснований; для покрытий
	
	

	
	
	





Тип используемого песка
	Природный неорганический сыпучий материал,
получаемый при разработке песчаных местонахождения; природный неорганический сыпучий материал с
улучшенным зерновым составом, полученный с
использванием специального оборудования; природный неорганический сыпучий
материал разделенный на не менее 2 фракций с
использванием специального
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	
	оборудования
	

2,5

II

Средний



Не нормируется 

Отсутствует




щебеночная
	

	
	
	Модуль крупности песка
	до 3.5
	
	

	
	
	Класс песка
	I;II
	
	

	
	
	Группа по модулю крупности песка
	средний; крупный; повышенной крупности; очень тонкий; тонкий
	
	

	
	
	Фракция песка, диапазон
	от 0.16 до 5
	
	мм

	
	
	Содержание засоряющих примесей в песке
	отсутствие
	
	

	2
	Смесь
асфальтобетонная дорожная,
соответствующая ГОСТ 9128-2009
«Смеси
асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и
асфальтобетон.
	


В зависимости от вида минеральной
составляющей
	



щебеночная; гравийная; песчаная
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	Технические условия»
	
	
	


Горячая, приготовляемая с использованием нефтяных дорожных битумов и
укладываемые с температурой 120 0С


мелкозернистая

Б
I
20
45

5.0
Щебень из осадочных горных пород
	

	
	
	

Вид смеси
	Горячая, приготовляемая с использованием нефтяных дорожных битумов и
укладываемые с температурой не ниже 120 0С
	
	

	
	
	В зависимости от
наибольшего размера минеральных зерен
	мелкозернистая; песчаная
	
	

	
	
	Тип смеси:
	Д; Г; В; Б
	
	

	
	
	Марка
	I; II; III
	
	

	
	
	Наибольший размер
минеральных зерен
	Не более 20 мм
	
	мм

	
	
	Содержание щебня
(гравия) в смеси
	< 50
	
	% по массе

	
	
	Содержание битума в
смеси
	Не менее 5.0
	
	% по массе

	
	
	Вид щебня (гравия)
	Щебень из метаморфических
или осадочных или
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	
	изверженных горных пород или щебень из гравия или гравий
	



1000


15-20

15





И2

F50


Не нормируется 

Не нормируется
	

	
	
	Марка щебня(гравия) по
дробимости
	Не менее 400
	
	

	
	
	Фракция щебня (гравия) в
диапазоне
	от 5 до 40
	
	мм

	
	
	Средневзвешенное содержание зерен
пластинчатой (лещадной) и игловатой форме в
щебне (гравии)
	Не более 35
	
	

	
	
	Марка щебня (гравия) по
истираемости
	И1; И2; И3; И4
	
	

	
	
	Марка щебня (гравия) по
морозостойкости
	Не менее F25
	
	

	
	
	Содержание песка в смеси
	не менее 50
	
	% по массе

	
	
	
Тип песка
	природный песок; песок из отсевов дробления горных пород
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	Марка по прочности песка
	не менее 400
	Не нормируется 

вязкий нефтяной битум по ГОСТ 22245


БНД 90/130



1


15…20


в наличии

Малоопасные вещества, IV класс
	мм

	
	
	

Тип битума
	вязкий нефтяной битум по ГОСТ 22245 или жидкий битум по ГОСТ 11955
	
	

	
	
	

Марка битума
	БНД 90/130; БНД 130/200; БНД 200/300; СГ 130/200; МГ 130/200
	
	

	
	
	Количество фракций щебня (гравия)
	Не более 4
	
	

	
	
	
Фракция щебня (гравия)
	5…10; 10…20(15); 15…20; 20 (15)…40
	
	мм

	
	
	Наличие в смеси
минерального порошка
	в наличии или отсутствует
	
	

	
	
	Класс опасности по характеру вредности и по степени воздействия на
организм человека материалов смеси
	Малоопасные вещества, IV класс
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	3
	Доски и бруски хвойных пород, соответствущие ГОСТ 24454-80
«Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», ГОСТ 8486-86
«Пиломатериалы хвойных пород.
Технические условия.», ГОСТ
18288-87
“Производство лесопильное. Термины и определения”
	








Общий вид
	








Обрезной пиломатериал с параллельными кромками
	









Обрезной пиломатериал с параллельными кромками
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	Толщина
	≥ 32
	75

150
20
Второй
3

Ель



Есть


Присутствует 



Присутствуют поверхностные в виде пятен и полос 
	мм

	
	
	Ширина
	Не более 150
	
	мм

	
	
	Влажность древесины
	Не более 20
	
	%

	
	
	Сорт
	третий или второй или первый
	
	

	
	
	Длина
	До 3,5
	
	м

	
	
	Порода древесины
	Сосна; ель
	
	

	
	
	Пороки древесины
	
	
	

	
	
	Наклон волокон
	допускается; отсутствует
	
	

	
	
	Сердцевина и двойная сердцевина
	Допускается; допускается без отлупны и радиальных трещин; не допускается
	
	

	
	
	Заболонные грибные окраски и плесень
	не допускаются; допускаются поверхностные в виде пятен и
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	
	полос
	

Отсутствуют 



Отсутствуют




Отсутствует

БНД 60/90








Малоопасные вещества, IV класс
	

	
	
	Гнили
	не допускаются
	
	

	
	
	Инородные включения (проволока, гвозди,
металлические осколки и др.)
	

отсутствуют
	
	

	
	
	Острый обзол
	отсутствует
	
	

	4
	Битум, тип1,
соответствующий ГОСТ 22245-90
«Битумы нефтяные дорожные вязкие.
Технические условия»
	





Марка
	БНД 90/130, БНД 60/90
	
	

	
	
	Класс опасности по
характеру вредности и по степени воздействия на
	Малоопасные вещества, IV класс
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	организм человека материалов смеси
	
	


+368

+230

90 и 20


47



55 и 3.5


густеющие со средней скоростью
	

	
	
	Температура
самовоспламенения
	Не менее +368
	
	0С

	
	
	Температура вспышки
	Более +220
	
	0С

	
	
	Глубина проникновения иглы при 25 0С и 0 0С
	≤ 130
	
	0.1 мм

	
	
	Минимальная температура размягчения
по кольцу и шару
	Не менее 40
	
	0С

	
	
	Растяжимость при

25 0С и 0 0С
	Не менее 3.5
	
	см

	5
	Битум, тип2,
соответствующий ГОСТ 11955-82
«Битумы нефтяные дорожные жидкие.
Технические условия»
	





Класс
	медленногустеющие, густеющие со средней скоростью
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	Марка
	СГ 70/130; СГ 130/200; МГ 70/130; МГ 130/200
	СГ 70/130


в наличии



+300




Анионные







из осадочных горных пород
	

	
	
	Наличие поверхностно- активных веществ
	в наличии; отсутствуют
	
	

	
	
	Минимальная температура
самовоспламенения
	Не менее +300
	
	0С

	
	
	Вид поверхностно- активных веществ
	анионные или катионные
	
	

	6
	Щебень, тип1,
соответствующий ГОСТ 8267-93
«Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ.
Технические
	


Происхождение
	


Из метаморфических горных пород или из осадочных горных пород или из гравия или из изверженных пород.
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	условия»
	
	
	



1200

2.0-3.0

20-40




2

И2

F150


II



2
	

	
	
	Марка
	Не более 1400
	
	

	
	
	Плотность зерен
	не менее 2.0 не более 3.0
	
	г/см3

	
	
	


Фракция в диапазоне
	от 5 до 80
	
	


мм

	
	
	Группа щебня
	≤ 4
	
	

	
	
	Марка по
истираемости щебня
	И1 или И2 или И3
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F50; F150; F200; F100
	
	

	
	
	Класс материала по удельной эффективной активности
радионуклидов
	
I;II
	
	

	
	
	Содержание пылевидных
	Не более 3
	
	% по массе



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	и глинистых частиц
	
	

0.25







из осадочных горных пород







1200
10-20

1

И2
	

	
	
	Содержание глины в комках
	Не более 0.5
	
	% по массе

	7
	Щебень, тип2,
соответствующий ГОСТ 8267-93
«Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ.
Технические условия»
	





Происхождение
	







Из метаморфических горных пород; из осадочных горных пород; из гравия; из
изверженных пород; гравий
	
	

	
	
	Марка
	≥ 400
	
	

	
	
	Фракция в диапазоне
	от 5 до 40
	
	мм

	
	
	Группа щебня
	Не менее 1
	
	

	
	
	Марка по
	И1 или И2 или И3
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	истираемости щебня
	
	
F150

II



2

0.25


путём перегонки нефти


4.5

0.005

28
	

	
	
	Морозостойкость
	F150; F200; F100
	
	

	
	
	Класс материала по удельной эффективной активности
радионуклидов
	
I;II
	
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	Не более 3
	
	% по массе

	
	
	Содержание глины в комках
	Не более 0.5
	
	% по массе

	8
	Керосин технический
	
Способ получения
	путём перегонки или ректификации нефти; вторичная переработка нефти.
	
	

	
	
	Кислотность
	Не более 4.5
	
	мг КОН на 100 см3

	
	
	Зольность
	Не более 0.005
	
	%

	
	
	Температура вспышки в
	Более +27
	
	0С



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя
	Значение показателя, предлагаемое участником
	Ед. изм.

	
	
	закрытом тигле
	
	

Отсутствуют




Прозрачная, слегка маслянистая на ощупь,
горючая жидкость
	

	
	
	Содержание водорастворимых кислот, щелочей, механических
примесей, воды
	
отсутствуют
	
	

	
	
	
Общий вид
	Прозрачная, слегка маслянистая на ощупь,
горючая жидкость
	
	





